Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

Technische Daten:

Nennmoment: 200 Nm

Maximalmoment: 400 Nm

Torsionssteife: 2,3 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 0,65 10 Kgm?
max. axialer Wellenversatz: £ 1 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,07 mm
radiale Federsteife: 4600 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -20° bis +120°C
zulassige Betriebsdrehzahl: max. 15.000 Upm
01/2 min/max = $19/ $36 mm

Masse: ca. 0,9 kg

90 1

35 20 35
8x M5 - TA=6Nm | ———
| N[ A )
e 2 s £ s e
| ] - |
. i
B = I 1A g |
S & - || N Al || - S
_ __J{ B }J___.___
1 L 1 :
Y [ 1
17 30
A-A
Werkstoffausfih ung:

Elastomerstern: Polyurethan 72 Sh-D
Konusnaben: hochfestes Aluminium
Spannring: Vergatungsstahl briniert
Klemmschrauben: I1SO 4762 - FKL 12.9

Werkstoffbezeichnung
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Elastomerkupplung
ESM-A 200 - Standard

0,5... 6+0,1 Format A4
6..30%0.2
30..120+0,3 IAKOB

wwwwwwwwwwwwwww
120...315£0,5

315..1000+ 0.8 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz flr

| ersetzt durch

7enmme: MB - 090 13365




