Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten: | 40 | 205
Nennmoment: 1200 Nm —
Maximalmoment: 2400 Nm
) : . 43 (43£1) 43
Torsionssteife: 400 Nm/arcmin — = ~ i
Massentrdgheitsmoment: 0,0039 kgm?
max. ﬂXII]lEF WE[[EHVEFSHTZ s O,ll- mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm 2 ceE e 11
axiale Federsteife: 310 N/mm ] 2 - - kg
laterale Federsteife: 13000 N/mm Werkstoffousfifirung Metallbalgkupplung
D2 min/max = 48 / B85 mm Balg: Edelstanl 14571 / Al b e Lia0s 7 s ] KGH-VA 1200 / 2W
M[]SSE ca 126 kg Naben: Edelstahl 14301/ A2 DINISO | DINISO 2768-mK | Datum | Name |Benennung
iy Klemmschrauben: Edelstahl A4-80 Plon | Saerd [Format A3 -
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C (optional 130 4762 - FKL 129) @ g IMCOR/ MB |Oﬁ? 2 2954




