Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.
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_ - Werkstoffausfuhrung:
Lechnische flater Balg: Edelstahl 14571
m&mgﬂrﬁ%egoz%g " Naben: Vergatungsstahl
Tors| o . Klemmschrauben: 1SO 4017

orsionssteife: 24 Nm/arcmin . .
Massentrdgheitsmoment: 0,75 107 kgm? Bordeldraht: Messing
max. axialer Wellenversatz: + 0,5 mm Wersiofbezaichnung | Werkstofmummer | Watsiab
max. lateraler Wellenversatz: 0,4 mm o - -
axiale Federsteife: 100 N/mm § N 11
laterale Federsteife: 95 N/mm =
Metallbalgkupplung

gepr.

Passung | Abmag | 9¢z.| 10.05.17 | Be KSS 100 - Standard

DINISO | DINISO 2768-mK | Datum Name |Benennung

Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zuldassige Betriebsdrehzahl: max. 16.000 Upm

01/2 min/max = $18/ $35 mm e | s 8ol Format Ad
M . ’I 2 k ﬁ s 3(? 1:;(()) ;82 lAAmlngg,‘P | Artikelnummer M B = 002 1 605
asse: cd. 1, 1] 2; ;125?182)3;82 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir _ | ersetzt durch _




