
Ei
ge

nt
um

sr
ec

ht
e, 

Ur
he

be
rr

ec
ht

e 
un

d 
Ve

rv
ie

lfä
tig

un
gs

ve
rb

ot
 b

ea
ch

te
n, 

sie
he

 a
uc

h 
DI

N 
34

.

D-63839-Kleinwallstadt

A3

0,8
0,5
0,3
0,2
0,1±

±
±
±
±

AbmaßPassung

ersetzt durchErsatz für315 ...1000
120 ... 315
30 ... 120

6 ...  30
0,5 ...  6

Ä
nd

er
un

g

gepr.

gez.

NameDatumDIN ISO 2768-mK

WerkstoffnummerWerkstoffbezeichnung

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht

Format

Maßstab

Benennung
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Sicherheitskupplung
SKB 230 - Standard

Technische Daten:
Einstellbereich:

max. radiale Belastung:
Masse:

Massenträgheitsmoment:
Nabenbohrung ØD min/max:

zulässige Betriebsdrehzahl:
max. zulässiger Temperaturbereich:

80 - 230 Nm
23000 N
ca. 3,3 kg
4,2  10  kgm²
24 / 44 mm
max. 4000 Upm
-30°C bis +200°C

Vergütungsstahl

M10 - ISO4762
Ts = 70 Nm

-3

versetzt
gezeichnet

Werkstoffausführung:

2325


