Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

335

versetzt gezeichnet

. —
=P
oy §4 L
¥a 175 LA
o ~— ! N
s B N M=omwmt 8125 3
o
‘ Al
M
| \y
A
6 6,6
A-A ~——= M5 - [S0 4762
146 Ts = 8 Nm
Technische Daten: Werkstoffausfihrung: Vergitungsstahl
Elns_l_euhere”:h 0’5 _ ,l N|'|'] ] Werkstofﬂiezeichnung Werkstof_fnummer MaRstab
Mmax. Fﬂdlﬂle BELGSTU”Q 2550 N g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 21
Masse: ca. 0,22 kg < — : -
Massentrd gheitsmoment: 0,044 107 kgm? —Tmenl | Slcherheitskupplung
Nabenbohrung ®0 min/max: 5 / 14 mm Passung [ 7orneg | oz [ 15.05.20] Be Benennu§QKB 1 - Standard
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 4000 Upm s | oS- geo Format Ad _
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ 120" 315208 IAKOB i N.lB |3;izumh234.29




