Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.

+05
versetzt 12 -05

gezeichnet ~ 256 "
y N —— D I
I
A A
25 23 ‘
=2 | — I = 58
S 8 [ I s e e
| || Ts =70 Nm:
|1 [ R O [ < Y| R |
| Q)
| \
' \L '
12 il
' 12 | ! | A
105 —
Ts =70 Nm
Technische Daten:
binstellbereich: 80 - 230 Nm Werkstoffausfuhrung: Vergatungsstahl
Mmax. I“[]di[lle BELUSTUHQZ 23000 N Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | MaRstab
M[]SSE E[] 3'3 kg g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht l 25
Massentrd gheitsmoment: 42 10~ kgm? £ : - kg|
Nabenbohrung @0 min/max: 24 / 44 mm L1 Sicherheitskupplung
zulassige Betriebsdrehzahl: max. 4000 Upm Fasong | fomat | 2 | 15.06.20] Be BSKgB 230 - Standard
max. zuldssiger Temperafurbereich: -30°C bis +200°C } <t jaKkoBs A VB - 137 1731
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