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Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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M1 - Ts= 180 Nm ( Ts=140 Nm ab Bohrungsdurchmesser 0 > @55 | )
Werkstoffausfihrung:

Sicherheitsteil: Vergutungsstahl
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Balg: Edelstahl
Schrauben: IS0 4762 / 12.9

Technische Daten:
Einstellbereich: 350 - 800 Nm
Torsionssteife: 106 Nm/arcmin

max. axialer Wellenversatz: = 0,7 mm

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm .
Mﬂsse Cﬂ 69 kg g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 11
it £ - - kg
Massentrd gheitsmoment: 14,5 10kgm? Sicherheitskupplung
. epr.| 07.07.20| AR
Nabenbohrung @01 min/max: 42 / 68 mm T — e ET XTI SKW - KP 800
Nabenbohrung $02 min/max: 38 / 55 mm Tl R e ey
0 ] WIS 0 M| R akoB /I AT MIB - 146 2228
zulassiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ 1207515508 | sy [ Tevemiar
315...1000+£0,8 rsatz fur - ersetzt durcl -




