Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergitungsstahl
Klauennabe: hochfestes Aluminium
Technische Daten: Konusring: Vergtfungsstahl
Einstellbereich: 200 - 500 Nm Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A
Torsionssteife: 8 Nm/arcmin Schrauben: IS0 4762 / 129
max. axialer Wellenversatz: + 1,0 mm IS0 4017 /10.9
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm ) wetkstbesasining | Werslummer | Maksia?
Masse: ca. 8’8 kg g Rohteil-Vorteilnummer Gewicht B 34
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MussenTrugheHsmomenT. 18,5 10~kgm L1 Sicherheitskupplung
Nabenbohrung ¢01 min/max: 25 / 60 mm S — e SKY - ES 500
Nabenbohrung ®02 min/max: 28 / 42 mm DIN1SO [DIN1S0 2768 mK T Datum | Name | Benennung
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max. zultssiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C @ 2% 1AKOB/ =2 MB - 145 20840
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