Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Werkstoffaustihrung:
Sicherheitsteil: Vergutungsstahl
Klauennabe: hochfestes Aluminium
Konusring: Vergttungsstahl
Technische Daten: Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A
Finstellbereich: 6 = 12 Nm Schrauben: 1S0 4762 /129
Torsionssteife: 0,25 Nm/arcmin |
|T][]X [1)(|[1LE|" WEHEHVEFS[]TZ + 0’5 mm ] Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm : RoteT Vorteammer Gowicht 1,5
Masse: ca. 0,5 kg < - "~ kg
Massentrdgheitsmoment: 0,13 10kgm? = 00720 wa | Sicherheitskupplung
Nabenbohrung ®01 min/max: 9 / 19 mm passung | abmai | ooz [ 2005171 Be | SKY - ES 12
Nabenbohrung #02 min/max: 5 / 115 mm S I YN e ey
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C @s 0120208 ]AKOB T MB -lii?uthOS?’o




