Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Technische Daten:
Nennmoment:

Maximalmoment:
max. axialer Wellenversatz:
Nabenbohrung D1 - D2 min/max:

Temperaturbereich: -40 bis +90 °C

1600 Nm

3200 Nm

15 mm
35/ 85 mm

hx M16 - IS0 4762 - TS= 290 Nm

Ldngenabhdngige technische Daten
siehe Datenblatft, bzw. auf Anfrage

Werkstoffausfiihrung:
Metallbalg: Edelstahl 14571

Naben: Stahl - oxidiert
/wischenrohr: hochfestes Aluminium
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Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
2
21'39 Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 . 2
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Distanzkupplung
gepr.| 02.06.20| AR .
Passung | Abma | 9ez. [ 18.07.16| Be WD 1600 = L: Varlabel
DIN ISO [ DINISO 2768-mK | Datum Name |Benennung
137%)54 05.. 60,1 Format A3
-0, +
‘HTOS 3(?132%185 lAAn!nggPI Artikelnummer MB -140 20384
2;’ ?3'1250 1g:(l)gi 83 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz flr - |ersetzt durch -




