Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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" reduced fightening torque

: _ material
Ts=50 Nm for bore diameter D > ®35 safety part: heat-treated steel

Technical Data clamping hub: high-tensile strength aluminium

setting range: 130 - 330 Nm heLLowsi ls;rglzl7egsz S/Tigtg
torsional stiffness: 28 Nm/arcmin SLIEWS S0 4077 / 10;3
max. axial shaft displacement: £ 0,8 mm '

max. lateral shaft diSDL[]EEIT]EﬂT: 02 mm Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Mafstab
mU.SS U.DDFOX 3,5 kg g Rohteil-/Vorteilnummer Gew_icht 11
moment of inertia: 0,005 kgm? < - -k
@01 min/max: 32 / 43 mm o | 1007:20] Wa safety coupling
@02 min/max: 22 / 35 mm e e o e sereming 1Y - KP 330
° ° 13715 05.. 60,1 Format A3
temperature range: -30°C up o +200°C ﬁ 5 2202| IAKOB S [ovarmmer MB - 145 22238 - e
2@ é.fs()lgégi 82 D-63839 -Kleinwallstadt Ersatz fiir _ | ersetzt durch _




