Eigenfumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

M 14 - IS0 4762 - TA=140 Nm

Technische Daten:

Nennmoment: 700 Nm

Torsionssteife: 8,0 Nm/arcmin

Massentra gheitsmoment: 6,1 10~ kgm?

max. axialer Wellenversatz: £ 1 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
radiale Federsteife: 7000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C
01/2 min/max = $30 / $70 mm

Masse: ca. 2,9 kg
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Werkstoffausfuhrung:

* Naben: hochfestes Aluminium
* Elastomerstern: PUR 98Shore - A
* Schrauben: ISO 4762 0129 Zinklamellenbeschichtet

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
o -
2 Ronhteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 :1
3
£ - - kg
s |271023] 1A |Halbschalen Elastomerkupplung
Passun g | AbmaB | 9€z 27.10.16| Be EKH 700
DINISO | DINISO 2768-mK | Datum | Name |Benennun 9
18715 05.. 60,1 Format A3
04 6..30£02 -
hs 30..120+0,3 JAK.,.QBI Artikelnummer B 1 65 22894
\2“ 3112501gégi g’g D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir - | ersetzt durch _




