Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:

Nennmoment: 20 Nm
Shore- Hdrte: 72 Sh-0
Torsionssteife: 0,1 Nm/arcmin
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MﬂssenTrﬂghEITsmomenT 0162 ’]O kng q . . Werkstoffbezeichnung Werkstoffnrummer | MaRstab
H . g 2 - - .
max. axialer Wellenversafz: £ 1 mm Flastomerstern: Polyurethan - 72 Shore - O g RomeiVoreiummer | Gewnt | 111
max. lateraler Wellenversatz: 15 mm Nahen: hochfestes ALluminium k: - - kg
Betriebstemperafurbereich: 30 bis +90°C 5, -t onrohr: Aluminium 050823 o | Elastomerkupplung mit Zwischenrohr
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 300 Upm wssung | Abman | 9oz | 28.10.16| B EKHZ 20 - L=3m
g PM  lemmschrauben: 1SO 4762 - FKL 12.9 R i e T
01/2 min/max = ®8 / $20 mm 13715 | 05... 6401 Format Ad
0,4 +
Masse: ca. 2.3 kg ﬁ,s 23503 | JAKOBY oy MB-108 22860-3m
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