Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten: ‘ I ‘
Nennmoment: 1600 Nm @ 1 ﬁ]

Torsionssteife: 8,1 Nm/arcmin
Massentrdagheitsmoment: 0,187 kgm?
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mux ﬂx|uter WEI.I.EHVEFSGTZ + 1 mm weiksmff_uus_f_u_hmng Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
max. lateraler Wellenversatz: 15 mm Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A 2 e 12
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C Klemmnaben: C 45 - oxidiert 2 T ———— lkgh -
. . H. astomerku ung mit Zwischenronr
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 1600 Upm Rohradapternaben: hochfestes Aluminium [ 57025] EKHZP: 680 L=3m
01/2 min/max = ®48 / 100 mm Zwischenrohr: hochfestes Aluminium s B ek | s serermung
0,5.. 6=0,1 ormat
Masse: ca. 38 kg Klemmschrauben: IS0 4762 - FKL 12.9 ﬁs 502 ]ﬁgﬂggﬂp,%mjja MB -108 22866 -3m
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