Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten:

Nennmoment: 45 Nm

Shore- Harte: 72 Sh-0

Torsionssteife: 0,32 Nm/arcmin
Massentré gheitsmoment: 0,83 10 “kgm?

, Werkstoffausfihrung:
X + erkstoffbezeichnun erkstoffnummer alsta

max. axialer Wellenversafz: £ 1 mm Flastomerstern: Polyurethan - 72 Shore O eRsezaung Wt o
max. lateraler Wellenversatz: 5 mm Nahen: hochfestes Aluminium g RomterNoRetummer | Gewa | 1:1
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C 7wischenrohr: hochfestes Aluminium < - - kg

L . : Elast kuppl it Zwisch h
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 3.500 Upm Klemmschrauben: IS0 4762 — FKL 12.9 wor [ 0906.23] 1A asémﬁupszgrf' Lviflcr;“m '
012 min/max = $12 / $26 mm SRS o0 i s | ome s

05.. 60,1 ormat A3
Masse: ca. 15 kg %8 S R0z JAKOB[# MB - 108 22861 - 1m
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