Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Nennmoment: 1600 Nm @ I ﬁ] ﬁ] 1 @
Torsionssteife: 8,8 Nm/arcmin
Massentrdagheitsmoment: 0,147 kgm?
max. axialer Wellenversatz: = 1 mm Werkstoffausfuhrung: Werkstoffoezeichnung | Werkstofinammer | Matstab
max. lateraler Wellenversatz: 10 mm Elastomersfern: Polyurefhan - 98 Shore A : |G| 1:2
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C Elimmdnﬂbfni [;5 ‘hOX'hdf'erTT - I — kgh -
zuld ssige Befriebsdrehzahl: max. 3.500 Upm ohradaprernaben: hochrestes Aluminium o [260023] A | EierdT A AnA 1 e
012 min/max = ®48 / 100 mm Zwischenrohr: hochfestes Aluminium D,N,Sg ,;‘m;“;z,i:;wozgtjf e EKHZ 1600 - L=2m
Masse: ca. 32,0 kg Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9 @ 3%;5132%%% ]AKQBI%‘Urnrner MB -108 22866 -2m
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