Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:
Nennmoment: 20 Nm
Shore- Hdrte: 72 Sh-D
Torsionssteife: 0,19 Nm/arcmin
MﬂssenTrﬂghEITsmomenT 0114_ ']O _3kgm2 Werkstoffbezeichnung Werkstoffnrummer | MaRstab
ITI[]X ﬂxull.er We“enverSﬂTZ t 1 mm WerkSTOfo'USfUhrun : g RohteiI-No:teiInummer Gew-icht 11
max. lateraler Wellenversatz: 25 mm Elastomerstern: Polyurethan - 72 Shore - [ Z - - kg
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C  Naben: hochfestes Aluminium — 55535 | Elastomerkupplung mit Zwischenrohr
zulassige Betriebsdrehzahl: max. 3.500 Upm Zwischenrohr: Aluminium Saama [ Aoman] 92| 16.12.16] Bo EKHZ 20 - L=0,5m
D12 min/max = ®8 / $20 mm Klemmschrauben: 1S0 4762 - FKL 12.9 s | "on . ooy [ tme oo
Mot £3, 05 kg | 4 EiE awomy [ MB-108 22860-0.5m




