Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:

Nennmoment: 220 Nm
Maximalmoment: 440 Nm
Torsionssteife: 17 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 1,7 kgm?

Werkstof |ClUS|['I|IITLIII!|:
Balg: Edelstahl 1457
Naben: Stahl - St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | Mafstab

max. axialer Wellenversatz: £ 1 mm

mﬂx[[ﬂ;egu[eq‘ \/\(fe[[%%VT\IDSU.TZ 0,3 mm i:% ROhIEiI-Noiteilnummer Ca@{\,’vS“Skg 1:1
axiate reaersreire: mm
Laterale Federsteife: 470 N/mm o |3L1024] W Metallbalgkupplung

sessr Tiomar] oz [10.05.23] 1a |KG-HS 220 / 6W - Standard

DIN ISO | DINISO 2768-mK | Datum Name | Benennung

Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

13715 05..6+0,1

zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 23.000 Upm
D1/2 min/max = @14 / GL5 mm
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