Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Mikro-Plasma-SchweifRverhindung 2x M 5-EASY / TS= 8 Nm
Technische Daten:

Werkstoffausf []|IITLIII!|:
Balg: Edelstahl 1457
Naben: Edelstahl 1.4301
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | Mafstab

Nennmoment: 10 Nm

Maximalmoment: 20 Nm

Torsionssteife: 2,1 Nm/arcmin

Massentrd gheitsmoment: 0,035 107 kgm?
max. axialer Wellenversatz: = 0.4 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
axiale Federsteife: 85 N/mm

laterale Federsteife: 400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zuldssige Betriebsdrehzahl: max 57.000 Upm

Rohteil-/Vorteiinummer Gewicht 2: 1

- ca. 0,2 kg
—T301024 VB Miniatur Metallbalgkupplung

Passung | Abmar | oez. | 11.05.22| IA KG-HS 10/ 4W - Standard

DIN ISO | DINISO 2768-mK | Datum Name | Benennung

Anderung

Tou | rais| jakoBa = MB - 048 2448
01/2 min/max = ®8 / ®16 mm ﬁ a0 20:03 | VAKOBS [rvicnamme _
2; 3112501 gégigg D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir - | ersetzt durch -




