Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.

TKS 17170

TK® 1255

Technische Daten:

Nennmoment: 1300 Nm
Maximalmoment: 2600 Nm
Torsionssteife: 225 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 0,034 kgm?
max. axialer Wellenversatz: £ 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 160 N/mm
laterale Federsteife: 2100 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
01 min/max = 45/ $90 mm

Masse: ca. 7,5 kg

ISO 9409 Schnittstelle: A-125
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M16 -Ts= 300 Nm
Mikro-Plasma-Schweifdverbindung 18,5

Werkstoffausfuhrung:
Balg: Edelstahl 14571
Anbauflanschring: Vergutungsstahl nitrokarb.
Klemmnabe / Flanschabe: Stahl (St 52)
Klemmschrauben: 1SO 4762 - FKL 129

IS0 4017 - FKL 10.9

16x M8 -Ts= 35 Nm

12x M10 - Ts=65 Nm
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DIN ISO 2768-mK

Datum Name

Metallbalgkupp

KGE 1300 - 4W

Benennung

lung
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l Antriebstechnik

D-63839-Kleinwallstadt

Format A3 M
Identhummer

B -

046 23753

Ersatz fur

| ersetzt durch




