Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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' Werkstoffausfahrung:
Technische Daten: Mikro-Plasma- Balg: Edelstahl 14571
Nennmoment: 40 Nm Schweil3verbindung Anbauflanschring: Vergatungsstahl nitrokarburiert
. . . Klemmnabe / Flanschabe: Stahl (St 52)
Torsionssteife: 3,4 Nm/arcmin
Massentrd gheitsmoment: 0,2 107 kgm® fennschradben ES 231672 _FFKKLL11()2§9
IT][]X l]XIl][EF WE[[EHVEFSHTZ * 0,5 mm Werkstoffbezeichnung Werks'toffnummer MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm o - - 141
axiale Federsteife: 55 N/mm £ roniertorefamner - Gewen ka|
laterale Federsteife: 360 N/mm Metallbalak |
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C gepr. ;g?g?g AR etallbalgkupplung
01 min/max = ¢12/ ¢32 mm ETESI?E nggziszz-'m}( “Datam NBa(:me Benennung KGE 40 / 4W
715 0,5.. 6+0,1 orma
Masse: 10 92> kg L] g 1akosy [ MB - 046 2170
IS0 9409 Schnittstelle: A-315 20| 1207318208 | o suarcamatsnt [Eraate o T Jeemann -




