Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.
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Mikro- Plasma- Schweilnaht
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Technische Daten: Werkstoffausfuhrung:
Nennmoment: 80 Nm Bﬂl.g: Edelstahl 1.4571
Torsionssteife: 14 Nm/arcmin Naben Stal -5t 52
Massentrd gheitsmoment: 05 107 kgm? Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 129
mU‘X uxnll'er WELLEHVEFSGTZ x 0l6 mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm o - . _
axiale Federsteife: 70 N/mm : ronerorefummer | Gewen kg 14
laterale Federsteife: 600 N/mm
Befriebstemperaturbereich: ~40° bis +350°C R 2 N Met;(l;lla_laggt;a%ung
01/2 min/max = ¢14 / ¢35 mm DE':S? DINEOHGG?ST Datum Name | Benennung
Masse: ca. 09 kg os | P8l JAKOB/ =M MB - 029 1758
@ 3]1250 1358;82 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fir - |ersetzt durch -




