Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

M5 - IS0 4762 - TA=10Nm

Technische Dafen:

Nennmoment: 20 Nm

Torsionssteife: 3,4 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 0,045 107 kgm?
max. axialer Wellenversatz: + 0,5 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
axiale Federsteife: 55 N/mm

laterale Federsteife: 360 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
01/2 min/max = $8 / $19 mm

Masse: ca. 0,25 kg
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Werkstoffausfihrung:
Balg: Edelstahl 14571
Naben Stahl :St 52
Klemmschrauben: IS0 4762 - FKL 12.9
Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 ,5
2 - - kg
Metallbalgkupplung
Passung | AbmaB | 9¢z-| 02.11.15| Be KGH 20 / 4W
D1I217I1850 DIN(I).Y.‘:;)OWNGGirg’:( Datum | Name 'B:enen;mng
e # i JAKOB e MB - 029 2052
08 420..315%05

315...1000+ 0,8

D-63839-Kleinwallstadt
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