Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

T4 %]

72 +1
23 Th
AA 6x M4 ~TA=4 Nm
) Y/
—E—}—i— s - —{
= 1% /L T
| _\
A ] | Y ?
e © [ S B
<
- T
m X
[ AN |
/_)
VU U U

/

[ Mikro-Plasma-SchweiRverbindung |

Technische Daten:

Nennmoment: 50 Nm

Torsionssteife: 9 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 0,18 10‘3kgrn2
max. axialer Wellenversatz: = 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm

laterale Federsteife: 450 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
01/2 min/max = $9 / $22 mm

Masse: ca. 0,5 kg

max. Betriebsdrehzahl: 40.000 Upm

Werkstoffausfihrung:

Balg: Edelstahl 14571
Konusnabe: Edelstahl 14301
Konusring: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: IS0 4762 - FKL 10.9
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Werkstoffbezeichnung
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Datum Name

Benennung

Metallbalgkupp
KHS 50 - Standard
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l Antriebstechnik

D-63839-Kleinwallstadt
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