Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

Technische Daten:

Nennmoment: 60 Nm

Maximalmoment : 180 Nm
Torsionssteife: 8 Nm/arcmin
Massentrdagheitsmoment: 0,34 10'3kgrn2
max. axialer Wellenversatz: = 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm

laterale Federsteife: 650 N/mm

Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C

®01/D2 min/max = $13/ 34 (35) mm
n = max. 14.000 Upm
Masse: ca. 0,6 kg

855 =1 ohne Vorspannung

Montagemal3=845 -05

176 Bordel-Einpress-Verbindung 9 M8 - TA=30 Nm
|
@/
i AT — — N
= = , , ! 1 S N
© < i S <
N _ e
M8 - TA=30 Nm 8> - 222 |
Werkstoffausf ['I|I|fl|||!|:
Balg: Edelstahl 1.457
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 129
Bordeldraht: Messing
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KPP 60 - Standard

DIN ISO
13715

DIN ISO 2768-mK
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Datum Name

Benennung

JAKOB

Antriebstechnik

D-63839-Kleinwallstadt
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