Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Mikro-Plasma- Schweil3verbindung
Technische Daten: - 12 _
Nennmoment: 2000 Nm 127
Maximalmoment: 4000 Nm - =
Torsionssteife: 260 Nm/arcmin A-A Werkstoffausfihrung:
Massentrdagheitsmoment: 0,023 kagm? Balg: Edelstahl 14571
max. axialer Wellenversatz: £ 1 mm Naben: Vergutungsstahl
max. lateraler Wellenversatz: 03 mm Klemmschrauben: IS0 4017
ﬂxlﬂte Feders.l.e”:e 250 N/mm ] Werkstoffb-ezeichnung Werkstof_fnummer MaRstab
laterale Federsteife: 1600 N/mm RehtaiVoreinummer | Gewie © 0.8
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
. . pr Metallbalgkupplung
zulassige Befriebsdrenzahl: max. 8.500 Upm e T e |7z A KSD 2000 / 6W - Standard
01/2 min/max = ®40 / 70 mm O [N oK ;“m(o“;me e VB - 031 24770
: o4 3(‘)i fffé%igg ,,,,,,,,,,,,, I Artikelnummer
M[ISSE Ca. 8 kg 4@ 3‘1125(’_-_-_-1%%82 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fur |ersetztd rch _




