Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

TK® 144

Technische Daten:

Nennmoment: 6.000 Nm

Maximalmoment: 9.000 Nm

Torsionssteife: 1350 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 0,13 kgm?

max. axialer Wellenversatz: + 2 mm

max. lateraler Wellenversatz: 1,1 mm
axiale Federsteife: 550 N/mm

laterale Federsteife: 6800 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C

3x Abdruckschraube

6x M16
Ts= 250 Nm
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Werkstoffausfuhrung:
Balg: Edelstahl

Naben: Vergutungsstahl
Schrauben: IS0 4017 /109

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht O y 6

Anderung

kg

1

Metallbalgkupplung

gepr.| 16.07.24| AR

zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 6.000 Upm rasang [ | oz | 00724 | 1A | 1yp KSD 6000 / 4W
D12 min/max = $50 / $100 mm Bl R e oy
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Masse: ca. 24 kg o8] a0t s | aen Temrore
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