Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

Abdriickgewinde
3x M12

Nennmoment: 2000 Nm
Maximalmoment: 4000 Nm
Torsionssteife: 300 Nm/arcmin

Massentrd gheitsmoment: 0,02 kgm?
max. axialer Wellenversatz £ 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm

axiale Federsteife: 340 N/mm

laterale Federsteife: 4700 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 8.500 Upm

01/2 min/max = 40 / $70 mm
Masse: ca. 8 kg

6x M12
TS= 90 Nm
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Mikro-Plasma- Schweifdverbindung
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A-A Werkstoffausfuhrung:
Balg: Edelstahl 14571
Naben: Stahl St 52
Konusklemmbuchsen: Vergatungsstahl
Klemmschrauben: ISO 4017
Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
g Rohteil-Nor-teiInummer Gew:cht O y 8
E - - kg
p— FTRTET Metallbalgkupplung
Passung | Abman | 9oz | 11.12.23 KSD 2000 / 4W -Standard
DINISO [ DINISO 2768-mK | Datum | Name |Benennun
13715 0,5.. 6=0,1 Format A3
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