Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

draw-off thread

nominal forgue:

maximum torque:

torsional stiffness:

axial spring rate:

angular spring rate:

max. axial shaft misalignment:
max. angular shaft misalignment:
nominal radial shaft misalignment:
mass:

moment of inertia:

01/02 min/max

12.000 Nm
17.000 Nm
2.200 Nm/arcmin
490 N/mm

85 N/°
+35mm

14°

15 mm
approx. 56 kg
0,58 kgm?
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material:
bellows: stainless steel
flange: heat-treated steel - burnished
hubs: heat-treated steel - burnished
screws: SO 4017
g RohteiI-No:teiInummer Gew:cht 014
2 - - kg

gepr.| 01.07.20| AR

Metal bellows coupling

Passung | Abmai | 9ez. | 27.02.15| Be KXL 12 - B-B Standard

DINISO | DINISO 2768-mK
13715 0,5.. 6=0,1

0.4 6..30+02
08| 30-120£03
2;’ 120...315£0,5

315 ...1000£ 0,8

Datum | Name | Benennung

JAKOB /|~ A \B.099 21399 - B-B -6

nnnnnnnnnnnnnn Artikelnummer

D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir - | ersetzt durch




