Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

Technische Oaten
Nennmoment: 32.000 Nm
Maximalmoment: 45.000 Nm
Torsionssteife: 7200 Nm/arcmin
axiale Federsteife: 670 N/mm
angulare Federsteife: 230 N/°
max. axialer Wellenversatz: = 4 mm
max. angularer Wellenversatz: 14°
max. lateraler Wellenversatz: 1,6 mm
Masse: ca. 130 kg
Massentrdgheitsmoment: 3,0 kgm?
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Werkstoffausfuhrung:
Balg: Edelstahl
Flansche: Vergutungsstahl — braniert
Naben: Vergatungsstahl — briniert
Schrauben: 1SO 4017
Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
S RohteiI-No:teiInummer Gew:cht 0 y 3
£ - - kg
—=wa ] Metallbalgkupplung
wman | ooz | 150221 wu | KXL 32 - A-A Standard
DIN ISO 2768-mK | Datum Name | Benennun g
05... 60,1 ormat
sl jaKoBs oA MB - 099 21406
120 .. 315205 | 5 g3530.Kieinwalstact Ersatz fiir - |ersetztdurch -
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