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Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten Werkstoffausfuhrung:
Nennmoment: 12.000 Nm Balg: Edelstahl
Muxmqlmom&’r: 17.000 Nm | Flansche: Vergutungsstahl — briniert
| Torsmnss’re!fE: 2200 Nm/arcmin Naben: Vergitungsstahl — braniert
axiale Federsteife: 490 N/mm Schrauben: 1S0 4017
ﬂﬂgUl.l]FE FEdEFSTE|fE 85 N/o Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
IT]IJX U.Xlﬂl.er WEU.enVerSGTZ i 3,5 ITIIT] g RohteiI-No:teiInummer Gew:cht O 4
max. angularer Wellenversatz: 14° g - - kg
max. radialer Wellenversatz: 15 mm Tl x| Metallbalgkupplung
Masse: ca. 56 kg Porary |t | 90| 27.02.20]Bo BKXL12 - B-B Standard
Massentrdagheitsmoment: 0,58 kgm* R | s e e o A3
. , 04 3g1z%fg§ AKOB Artikelnummer'\/IB-o99 21399 - B-B
D1/D2 mln/max ¢>8O / ¢>130 4@ 3‘11250183?&82 3632;?*:':::::&3{ Ersatz fiir - |ersetzldurch




