Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Werkstoffausftihrung:
Vergttungsstahl nitrokarburiert
hehdusedeckel: hochfestes Aluminium |

M4&2
Tethr”sthe D[l'l'en (D 82 Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
Nennspﬂnnkrﬂﬂ 200 kN g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 0’9
Nennanzugsmoment: 125 Nm - ¢ 118 | < — -9
maximale statische Belastung: 450 kN oo [14:08.20] W Me‘;\'}lagséhez}ggmp?\r}lnzz”“er
. . Passung | AbmaR | 9ez.| 22.12.15| Be -
Gewicht (ohne Gewindestangel: ca. 6 kg o1 D.'LAS%WGGB?K et | Rame | Benennung
. . . ° . ° . . ° o4 S foé Format A3
zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C (optional bis +400°C) @ 55202 JAKOBS [rgmanme: MCG 200 - M42
) ?i]_lzsolgégi 83 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir _ |ersetzt durch _




