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hochfeste Klebeverbindung

Technische Daten: )
Nennmoment: 0,4 Nm Werkstoffausfuhrung
Torsionssteife: 0,05 Nm/arcmin Elitt]géngieottsggggellflminium
.. . -6 :
Mus;enTrugheHsmomenT 019 10 kgm? Gewindestifte: 1S0 4029
max. axialer Wellenversatz: £ 0,2 mm

mﬂX lﬂTerﬂler WeuenverSﬂTZ 0,1 mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
axiale Federsteife: 10 N/mm — - :
. Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 3 . 1

laterale Federsteife: 15 N/mm

Anderung

- - kg
Betriebstemperaturbereich: -20° bis +90°C — 550520 ar_|Miniatur - Metallbalgkupplung

zulassige Befriebsdrehzahl: - max. 20.000 Upm = tm o 0l e | MKA 0,4 - Standard
012 min/max: ®3 / 8 mm 50" [P0 276K [ Dt | Name |Benennung

+ !
33125?18534582 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir _ | ersetzt durch N

Format A4
‘Hjis 3g1:§%i8§ ‘lAAmlngg,‘P Artikelnummer MB = 009 1544

Masse: ca. 8 g




