Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:
Nennmoment: 15 Nm
Maximalmoment: 3 Nm
Torsionssteife: 0,3 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 1,0 kgmm?
max. axialer Wellenversatz: + 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm Werkstoffbezeichnung [ Werkstofinummer [ Mafisiab
axiale Federsteife: 34 N/mm 2 T e B
laterale Federsteife: 140 N/mm 2 - - k| (&)
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C Werkstoffausfuhrung: gep: sio53s=—{Miniatur-Metallbalgkupplung
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm Balg: Edelstahl 14571 ssvema [omas] o= | 18.0620] AR | Typ MKG-VA 1,5/ 5W
01/2 min/max = @3 / $6,35 mm Naben: Edelstahl 14301 R T S s ey Y
Masse: ca. 26 g Klemmschrauben: Edelstahl A2-70 @ Bs0d JAKOB ,Emikte.n:mmerl\/lB-13|32ti7h69 i




