Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

— — 2xM 25

R / TS=15Nm

b02

b 16
95
olif

G

3’3 o/ \J L:.J \./
e

Technische Daten:
Nennmoment: 2 Nm
Maximalmoment: 3 Nm
Torsionssteife: 0,3 Nm/arcmin
Massentrdgheitsmoment: 1,0 kgmm?
max. axialer Wellenversatz = 03 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm Werkstoffbezeichnung [ Werkstofinummer [ Mafisiab
axiale Federsteife: 34 N/mm 2 T = R
laterale Federsteife: 140 N/mm 2 - - k| @D
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C Werkstoffausfuhrung: gep: sios3s 1w Miniatur-Metallbalgkupplung
zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm Balg: Edelstahl 14571 Passung [ Aoman ] 9+ | 18.06.20| AR Typ MKG 2/ 5W
01/2 min/max = @3 / $6,35 mm Naben: Edelstahl 14301 R T S s ey Y
Masse: ca. 26 g Klemmschrauben: 1S0 4762 - 12.9 @ Bs0d JAKOB Eﬁikf.:?mmerMB-OA]623d7?5 i




