Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielft tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

165 6.4

- ' K 225
TK® 200
2 [ - 93,7 = 110x M10 - 150 4017
1L 53 TA=60 Nm
[ -
o i
=  o— N /
= -+ / i
I A
O 0

LN 81
3 sl S AN
N e <~ —hwd —| <—| N
| | -
| r— — =
|
|

«

Technische Daten:

Einstellbereich: 1500 - 3000 Nm Werkstoffausftuhrung: Vergatungsstahl
mU.X rﬂdlﬂ[e BEI.[]STUHQ 65000 N Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer [ Maf3stab
. Mﬂsse EU‘ 30’6 kg g RohteiI-No:teiInummer Gew-icht 0,65
Massentrdgheitsmoment: 0,19 kgm? z - - kg
Nabenbohrung @0 min/max: 50 / 95 mm ez w] olcherheitskupplung
zuld ssige Betriebsdrehzahl: max. 2500 Upm reoy [7omes | oz 260118 ee | SKB 3000
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +150°C @ 3}5132§)§§ JAKOB e A MR 144 2221
: 3112513%3;82 D-63839 -Kleinwallstadt Ersatz fur - |ersetztdurch -




