Eigenfumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.
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Werkstoffausfihrung :
Edelstahl AZ
Elastomerstern : PUR 98 Sh-A

zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
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Technische Daten:
Einstellbereich: 55 - 150 Nm

Torsionssteife:

max. axialer Wellenversatz:
max. lateraler Wellenversatz:
Masse:
Massentragheitsmoment:
Nabenbohrung D1 min/max:
Nabenbohrung @02 min/max:
zuldssige Betriebsdrehzahl:

3,6 Nm/arcmin
*1mm

0,12 mm

ca. 48 kg
0,0065 kgm?
19 / 42 mm

24 [ 47 mm
max. 3000 Upm

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
(=]
5 Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 ,25
2 - kg
1 . .
Sicherheitskupplung
gepr. [ 24.03.25| IA
Passun: g | AbmaB | 9€Z. 27.01.25| AR SKVA - EK 150
DINISO |DINISO2768-mK | Datum | Name |Benennun g
Joa | E 2] sakoB | MB -051 24874
h o 3012003 OB aiemnummer -
2*' 120... 315505 | 5 3a30 Kieinwalstadt | Ersatz far _ |ersetztdurch _

315...1000+ 0,8




