Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten:
Einstellbereich: 20 - 38 Nm
TOFS|0”SSTE|fe 1,0 NI'ﬂ/ﬂFEITlIn Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. axialer Wellenversatz = 05 mm o - -
; m[]x I_ﬂ’[er[][e[‘ WEHEHVEFSGTZ 0’1 mm é Rohteil-/Vorteilnummer G_ewicht k 1,4
Werkstoffausfihrung - Masse: ca. 11 kg <L — : 2
Edelstanl AZ Massentragheitsmoment: 0,6 10°kgm? sl A Slcherheitskupplung
Elastomerstern - PUR 98 Sh-A Nabenbohrung @01 minmax: B3/30 mm |G tareteiomlam | SKVA - EK 38
o . o Nabenbohrung ®02 min/max: 20 / 24 mm o | Creioi] JAKOB ;:.ﬂ MB - 051 24891
zulassiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C zuldssige Betriebsdrehzahl: max. 4000 Upm @ j20. 31520 I Eeoztr - [ememamn -




