Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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M5 - TS= 8 Nm

k6XM3—TS-2Nm

Technische Daten:
Einstellbereich: 2 - 6 Nm
Torsionssteife: 0,25 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz: = 05 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
Masse: ca. 04 kg
Massentrdgheitsmoment: 0,11 10°kgm?
Nabenbohrung @01 min/max: 7 / 20 mm
Nabenbohrung ¢02 min/max: 6 / 12 mm
zuldssiger Temperaturbereich: -30 bis +90°C
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Werkstoffausfihrung:

Sicherheitsteil: Vergttungsstahl
Klauennabe: hochfestes Aluminium
Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A
Schrauben: IS0 4762 / 129

Werkstoffbezeichnung

Werkstoffnummer

Anderung

Rohteil-/Vorteilnummer

Gewicht

- kg

MalRstab

1,5:1

gepr. | 17.08.23 | 1A

Passung

Abmar | gez. | 05.02.16( Be

DIN ISO
13715

DIN ISO 2768-mK | Datum | Name |Benennung

Sicherheitskupp

SKW - EK 6

lung

05.. 60,1
6..30+£0,2
30...120+0,3

JAKOB

o M VB - 146 2113

120 ...315%0,5

315 ..1000+ 0,8 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir

| ersetzt durch




