Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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M6 - T5= 1 Nm X M = 1525 Nm Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergttungsstahl
Klauennabe: hochfestes Aluminium
Technische Dafen: Elastomerstern: Polyurethan - 98 Share A
tinstellbereich: 13 - 30 Nm Schrauben: 1S0 4762 / 129
TOFS'O”SSTEH:E 1'0 NIT]/[]FCI'I']IH Werkstoffbezeichnun: Werkstoffnummer | MafRstab
max. axialer Wellenversatz: £ 05 mm . o -
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm : i
Masse: ca. 0,9 kg = - 2
Massentra gheitsmoment: 044 10~ kgm? = 70s23] 1A ] oicherheitskupplung
Nabenbohrung @01 min/max: 13 / 32 mm Passng | Abmat | ooz [ 1002161 Be | e OKW - EK 30

Nabenbohrung ®02 min/max: 10 / 22 mm j;% Y nied JAKOB foma A] a3 4146 2113

zuléissiger Temperaturbereich: -30 bis +90°C Ay Arkenummer
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