Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielft tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.
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material

safety part: heat-freated steel

Technical Data: .
setting range: 1500 - 3000 N Fé”%[h“hj hTeqTITFEUTTedlSTeel
torsional stiffness: 720 Nm/arcmin elows. ISS[E]llzgf; /5 51909
max. axial shaft displacement:+ 2,0 mm SLrews: :

|T]U.X LGTEFGL Shﬂ.ﬁ- d|S|3|.ﬂEemenT 1’2 I.nl.n Werkstoffb_ezeichnung Werkstoﬁnummer MaRstab
Mmass: GDDFOX 45 kg g Rohteil-/Vorteilnummer waicht kg 1:2
moment of inertia: 0,25 kgm? safety coupling
@01 min/max: 50 / 135 mm gop ] 07.07.20| AR O
sssss mal ez. | 29.01.18 - -
@02 min/max. 50 / 110 mm S e pee oty ~ 1 3000 - Interior
) 05..6 fo'l Format A3

tfemperature range: -30°C up fo +150°C {; 38303 | JAKOBY faiamomnes MB - 1|61 22200 - e

315 1000; 0’,8 D-63839 -Kleinwallstadt Ersatz fir _ ersetzt durch _




