Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

205 #1

857 6x M12 - IS0 4017
6x M12 - IS0 4017 : ;3 ” Ts = 90 Nm
Ts =90 Nm 75 -

i
| i
i _ - i
- |
o b § N § g @
S S x _ o x T S
-
—
-
!
Law B '
/s) '
Technical Data:
setting range: 800 - 2000 Nm

torsional stiffness:

max. axial shaft displacement:
max. lateral shaft displacement:
mass:

moment of inertia:

@01 min/max:

@02 min/max:

temperature range:

240 Nm/arcmin
1 mm

03 mm

approx. 18,5 kg
0,07 kgm?

42 [ 70 mm
472 | 65 mm

-30°C up to +150°C

12x M10 - ISO 4762
Ts = 65 Nm

material
safety part:
conical hubs:
. stainless steel
. IS0 4762 1 129

heat-treated steel
heat-treated steel

S0 4017 /109
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Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer [ Maf3stab

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 2 :3

kg

gepr.

gez.

DIN ISO 2768-mK

05..6+0,1
6..30%0.2
30...120+0,3
: 120...315+0,5
315...1000+0,8

safety coupling
. SKY - KS 2000

Fona A3 MR 145 20598-e
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