Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34

6x M4 - IS0 4017 86 +1 6x M4 - 1S0 4762

T3 N 34,8 . 6x Mk - 150 4762 Ts=5 Nm
28 18 ' 7 Ts=3 Nm
gy &=
: = i\
ol R o N
3923 . TITHR= =~ ° )/
: — &)

|
\@

18 ' ) —

Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergitungsstahl

Konusbuchsen: Vergutungsstahl
Balg: Edelstahl

Technische Jafen: Schrauben: 1S0 4762 / 129
Einstellbereich: 13 - 30 Nm IS0 4017 / 10.9
TOFSIOnSSTEIfeg Nm/ﬂr[mln Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab

max. axialer Wellenversatz: 05 mm .
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm : e Gewen 11
Masse: ca. 0,98 kg = — : J
Massentrd gheitsmoment: 044 10 kgm? = (o720l wa | Slcherheitskupplung
Nabenbohrung 01 min/max: 9 / 19 mm Passung [ pbmag | 002 | 2305471 Be | e OKY - KS 30

Nabenbohrung ®02 min/max: 9 / 17 mm Toa | Wi gakoBa Al MB - 145 2080
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