Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielft tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.
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\ JUUL nominal forque: 1200 Nm JUUL
1205| maximum forque: 1600 Nm M20 - IS0 4762 - TA=350 Nm

torsional stiffness: 19 Nm/arcmin
max. radial shaft displacement: 323 mm

mUTerlﬂ[ . . Werkstoffbezeichnun Werkstoffnummer | MaRsta
TR max. axial shaft displacement: + 15 mm ] B R o
bellows: stainless steel 1.4571 RomeNorsammer | Gawen ] 1:2
. mass: 33 kg 8 wl
hubs: stainless steel 1.4301 L L2 - K9]
. . . . moment of inerfia: 89 10~ kgm Metal bellows coupling with
infermediate pipe: stainless steel max. speed: 2,650 min’ gopr intermediate pipe
screws: 1S0 4762 stainless steel/ Ak-80 y o B ek T o senennung. WD-VA 1200 - L=2m
optionally 129 - nickel plated 1 - 02 minmax43/ 85mm o | il Ao, A VB 140 223732
g - ° 0.4 6..30%02 - - -2Zm-e
PO g temperature range: -40 up 10 +350 T | a5 i6E| YAKOB/ . MB-12D 229




