Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:

Nennmoment:

Maximalmoment:

Torsionssteife ca.

max. lateraler Wellenversatz -Lmin:
max. lateraler Wellenversatz -Lmax:
max. axialer Wellenversatz:
Massentrdgheitsmoment: ca.

max. Betriebsdrehzahl:
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Temperaturbereich:-40 - +350 °C

2x M3
EASY / Ts= 2 Nm

Mikro-Plasma-Schweif3verbindung

Werkstoffausfuhrung
Metallbalg: Edelstahl 14571

Nabe: Edelstahl 14301
Zwischenrohr: Edelstahl 1.4301
Schraube: 1SO 4762 - @129

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
> - -
g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1 ,5
2 - ca.0,1kg
o [15.0523] AR Distanzkupplung
Passung | Abmai | 96z | 12.05.23[ IA Typ WDB 4
DIN ISO | DIN ISO 2768-mK | Datum Name | Benennung
13715 05.. 6+0,1 Format
os | 5054 JAKOB/ [ 4] MB-168 24401 |.... -
30...120£0,3 [ anseosicchmie Artikelnummer Index
*0.8| 120..315+05 ‘
315 ..1000+ 0.8 | D63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir - | ersetzt durch




