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Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

v/

3.2 %Vvv _ Technical Dafa e
M12 - IS0 4762 - TA=115 Nm nominal forgue: 800 Nm

maximum forque: 1600 Nm

Werkstoffbezeichnun Werkstoffnummer alstal
| forsional stiffness: 16 Nm/arcmin ] N e
mﬂTerlﬂL . max. radial shaft displﬂtement 32‘3 mm g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 0,75
bellows: stainless steel 14571 max. axial shaft displacement: 15 mm < N otal Ball C T.g -
. . etal bellows Loupling wi
hubs: steel - oxodized ot ”‘E;.SS' ig %k . seor [ 06.11.23] 1A Intermediate Pipe
. . . . . . moment or Inertia: m assun mal ez. | 15.05.17 _
intermediate pipe: high-tensile strength aluminium max. speed: 3400 mmf«g o e s paim | e | eerernurs VWD'S 800 - L=2m
D1 - 02 min/max: 24/65 mm e Btz JAKOB ™A \VB-140 20947-2m-e
temperature range: -40 up to +200 °C QJ J20. 315502 | sssssemuaisiact [Ersat fr - [ ersetztdureh




