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NameDatumDIN ISO 2768-mK

WerkstoffnummerWerkstoffbezeichnung

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht

Format

Maßstab

Benennung

Antriebstechnik
JAKOB

kg

DIN ISO
13715

-0,4

+0,8
Artikelnummer

-

--

-

2,9
1:1

Profilschienenkupplung
PKP 100 x 10030.09.19

-

MB - PKP 100

Be

16

16

24

25

16

99

Werkstoffausführung:
hochfestes Aluminium - eloxiert
Gewindebuchse: Vergütungsstahl - gasnitriert
Zylinderschrauben: ISO 4762 - 12.9

Axialkraft ( Zug-Druck ) FA = 50 kN
 Vertikalkraft-Querkraft FV = 50 kN

Biegemoment-Torionsmoment MB = 3200 Nm

73,5

Klemmschraube M16
SW14 - TA= 200 Nm

72,5

Passivteil
Profilschiene

Aktivteil
- Antrieb -

Parkposition - Klemmschraube

optional
- Initiator -

Spannkontrolle

16

90
Ø

F7

80

80
100q

90
Ø

F7

4

4

4x M10
TA= 65 Nm

4x M10
TA= 65 Nm

20
K=


