
Ei
ge

nt
um

sr
ec

ht
e, 

Ur
he

be
rr

ec
ht

e 
un

d 
Ve

rv
ie

lf
ät

ig
un

gs
ve

rb
ot

 b
ea

ch
te

n, 
si
eh

e 
au

ch
 D

IN
 3

4.

D-63839-Kleinwallstadt

A3

0,8
0,5
0,3
0,2
0,1±

±

±

±

±

AbmaßPassung

ersetzt durchErsatz für315 ...1000
120 ... 315
30 ... 120

6 ...  30
0,5 ...  6

Ä
n

d
e

ru
n

g

gepr.

gez.

NameDatumDIN ISO 2768-mK

WerkstoffnummerWerkstoffbezeichnung

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht

Format

Maßstab

Benennung

Antriebstechnik
JAKOB

kg

DIN ISO
13715
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Artikelnummer
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0,8

Metallbalgkupplung
Typ  KE 2000 / 4W25.03.21

-

29.03.21 AR

MB - 001 23501
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11 66 ±1( ) 11 M8 - ISO 4762
TS= 35 Nm

Technische Daten:
Nennmoment: 2000 Nm
Maximalmoment: 4000 Nm
Torsionssteife: 325 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,025 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,0 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,25 mm
axiale Federsteife: 340 N/mm
laterale Federsteife: 4700 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
maximal zulässige Betriebsdrehzahl: 12.000 upm
Masse: ca. 4,1 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl  1.4571
Flanschmnabe: Stahl (St 52) brüniert
Schrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

Mikro-Plasma-
Schweißverbindung14 14
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