Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergitungsstahl
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Technische Daten: Balg: Edelstahl
Einstellbereich:2 - 6 Nm Schrauben: IS0 4762 1 129
Torsionssteife: 2,1 Nm/arcmin _
mﬂX ﬂX|[1[er WEI_[EHVEFSHTZ + 0'5 |T||T| ) Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm g Rohtei-Vorteinummer Gewcnt | 1,5:1
Masse: ca. 0,45 kg < — 1 kg
Massentragheitsmoment: 0,13 10 “kgm? = losorzo] wo | Sicherheitskupplung
Nabenbohrung @01 min/max: 6 / 19 241 mm  [Eesswe Trnar] ser [220547 B | = SKB - KP 6
Nabenbohrung @02 min/max:6 / 16 mm RS | oS 6201 Format Ad
max. zultssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ o0 Siston H"KOBI T N_IB |3'rsi:d|'um}77_97




