Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Werkstoffausfihrung:
Sicherheitsteil: Vergatungsstahl
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Balg: Edelstahl
Schrauben: IS0 4762 / 12.9

Technische Daten:
Einstellbereich: 60 - 150 Nm
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin

max. axialer Wellenversatz: = 0,6 mm

mﬂx LﬂTeruI_er WEU.EHVEFS[]TZ 0,2 mm Werkstoffb-ezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
Mﬂsse [:[] 1,9 kg g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 11
.. . _ :%’ _ - k
Massentrdgheitsmoment: 15 10~ kgm? | : : :
Nabenbohrung 901 min/max: 21/ 38 mm = [osorzo[ we | SlCherheitskupplung
Nabenhohrung 02 min/max: 24 / 35 mm e B i o P s> (B~ KP 150
155 ch <30°C bis +200°C | et | 750302 o Al VB 141 1780
max. zuldssiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C @ 2010 s05 | JAKOBS [icimummer -
’ ?}125013:(l)gi 83 D-63839 -Kleinwallstadt Ersatz fiir - | ersetzt durch -




